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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i slusarki drzwiowej, szkler, okfadzin,

balustrad, poreczy i pochwytdow i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac
/ montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

3. Wszystkie elementy konstrukeyjne przyjmowa¢ zgodnie z projektem konstrukeiji.

4. Dopuszcza sie
ze posiadajq one
w projekcie.

zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem,
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych

5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowa¢ wedfug
projektow branzowych.
6. Projekt rozpatrywa¢ wraz z projektami wszystkich branz.

TR,
722222

SCIANA ZEWNETRZNA
BLOCZEK SILIKATOWY SILKA 25cm + STYROPIAN 20cm

7722

SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYINA
BLOCZEK SILIKATOWY SILKA 25¢cm

22722

ELEMENTY ZELBETOWE
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

SCIANKI DZIALOWE — CEGLA SILIKATOWA 12cm
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER TYP 1A

NR POWIERZCHNIA
POM. NAZWA POMIESZCZENIA NIEWYPRAWIONA (m?)

1 |HOL 7.95

2 PRZEDPOKOJ 499

3 KUCHNIA Z JADALNIA 25,39

4 | SALON 2993

5 LAZIENKA 2.80

6 | POM. GOSPOD. (C.0.) 536

7 LAZIENKA 6.71

8 KOMUNIKACJA 3.23

9 | SYPIALNIA 12.72

10 SYPIALNIA 12.12

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 111.20 m2
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
"STYL"
91-473tODZ UL.SKARBOWA 10/ 1 TEL. (0-42) 633-09-22 ; 60122 2289 e-mail apastyl@poczta.onetpl

TEMAT: PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ADRES: SOKOLNIKI PARCELA, GM. OZORKOW
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY PODPIS:
BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: | arch. ANNA CHMIELAK UPR. BUD NR 68/98 Wt
SPRAWDZAJACY:
WSPOLPRACA: | arch. WOJCIECH PRZYBYLOWSKI
RYSUNEK : RZUT PARTERU - WERSJA 1A NR RYS.:
SKALA : 1:50 | DATA : | pazdziernik 2020 1
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